
1 Rudolf Hensel GmbH  Preisliste 2024

BRANDSCHUTZSYSTEME

Brandschutzsysteme
für den vorbeugenden baulichen Brandschutz

Preisliste 2024

HENSOTHERM® | HENSOMASTIK® 

BRANDSCHUTZSYSTEME

M
ade in Germany

E
ntw

ickelt und hergestellt in Börnsen bei H
am

bu
rg

D
ev

el
op

ed
 an

d m
anufactured in Börnsen near Ham

burg

Brandschutzsysteme
Fire Protection Systems

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik

• •



BRANDSCHUTZSYSTEME

2 Rudolf Hensel GmbH  Preisliste 2016

RUDOLF HENSEL GMBH – DAS UNTERNEHMEN

Die Rudolf Hensel GmbH wurde 1922 als Lack- und Farbenfabrik gegründet und ist als konzernunabhängiges Unternehmen 

heute ein weltweit marktführender Hersteller von Brandschutzsystemen für den passiven baulichen Brandschutz. 

Der Firmensitz befi ndet sich in Börnsen bei Hamburg.

Die jahrzehntelange Erfahrung aus der Entwicklung und Produktion von Brandschutzbeschichtungen spiegelt sich im 

hohen Qualitätsstandard und in den exzellenten Verarbeitungseigenschaften der  HENSOTHERM® und  HENSOMASTIK® 

Produkte wider. 

Die Produktpalette umfasst Beschichtungssysteme für den Brandschutz von Stahl, Holz, Beton, Kabeln, für die 

Herstellung von Wand- und Deckenschotts und von feuerbeständigen Fugen. Spezielle Brandschutzlösungen für 

industrielle Anwendungen runden das Angebot ab. Die Green Product Linie bietet für jede dieser Anwendungen 

nachhaltig-umweltfreundliche Produkte, die sich als Baustoffe für ökologisches Bauen qualifi ziert haben.

Hensel-Brandschutzsysteme sind nach Europäischer Norm (EN) bewertet, in Deutschland mit einer allgemeinen 

Bauartgenehmigung (aBG) zugelassen und besitzen weitere internationale Zertifi kate nach VKF, BSI, UL und GOST. 

100 Jahre Kreativität, Qualitätsanspruch und intensiver Austausch mit den Kunden haben die Rudolf Hensel GmbH zu 

einem der führenden Hersteller von Beschichtungssystemen für den vorbeugenden baulichen Brandschutz Made in 

Germany gemacht.

FEUER LÄSST UNS KALT 
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GRUNDBESCHICHTUNGEN ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOGRUND 1966 E (LB) 

Grundbeschichtung 

für gestrahlte Flächen 

Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1966 E 4250153500162 25 kg 7,58 / kg

HENSOGRUND 1966 E 4250153500148 13 kg 8,11 / kg

HENSOGRUND 1966 E 4250153500131 6 kg 9,46 / kg

HENSOGRUND 1K AK (LB) 

Grundbeschichtung 

für gestrahlte Flächen und 

Handentrostung

Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1K AK 4250153500926 13 kg 13,69 / kg

HENSOGRUND 1K AK 4250153500933 6 kg 15,03 / kg

HENSOGRUND WB Green (WB)

Grundbeschichtung 

für gestrahlte und verzinkte Flächen

Farbton: hellgrau

HENSOGRUND WB Green 4250153501008 5 kg 12,23 / kg

HENSOGRUND WB Green 4250153501015 10 kg 10,65 / kg

HENSOGRUND 2 K EP (2K) 

zweikomponentige Grundbeschichtung 

für gestrahlte Flächen

Farbton: hellgrau, matt

HENSOGRUND 2K EP 4250153500872
11 kg + 2,2 kg

Stamm + Härter
15,39 / kg

HENSOGRUND 2K EP 4250153500889
22 kg + 4,4 kg

Stamm + Härter
13,71 / kg

DÄMMSCHICHTBILDNER ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 421 KS (WB)

Dämmschichtbildner R 30 – R 150

• nach EN 13381-8

•  Non-VOC, VOC-Emissionsklasse A+, 

AgBB-geprüft, LEED v4, 

• Innenbereich

•  offene und geschlossene Profi le

• auch für verzinkte Flächen

• DGNB Navigator: 3E4MHK

•  Umwelt-Produktdeklaration Nr.: 

EPD-RHG-20140057-IAA1-DE

• Farbton: weiss

HENSOTHERM® 421 KS 4250153510376 25 kg 23,63 / kg

HENSOTHERM® 421 KS 4250153510369 12,5 kg 25,92 / kg

HENSOTHERM® 421 KS 4250153510352 6 kg 27,36 / kg

HENSOTHERM® 421 KS viskos

Reparaturspachtel 4250153510383 6 kg 29,01 / kg

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis, (2K) 2-Komponenten

STAHLBRANDSCHUTZ-SYSTEM R 30 – R 150
Für die Anwendung im Innenbereich, wasserbasierend 
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STAHLBRANDSCHUTZ-SYSTEM R 30 – R 150
Für die Anwendung im Innenbereich

ÜBERZUGSLACKE ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTOP WB Green (WB)

Überzugslack

• Innenbereich

• Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 7

HENSOTOP WB Green, 

Standardfarbtöne
10 kg 21,90 / kg

HENSOTOP WB Green, 

Standardfarbtöne
5 kg 23,52 / kg

HENSOTOP SB (LB)

Überzugslack

• Innenbereich

• Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 8

HENSOTOP SB, 

Standardfarbtöne
25 kg 19,39 / kg

HENSOTOP SB, 

Standardfarbtöne
10 kg 20,68 / kg

HENSOTOP SB, 

Standardfarbtöne
5 kg 22,30 / kg

HENSOTOP SB, 

Standardfarbtöne
2,5 kg 26,11 / kg

HENSOTOP 2K PU (2K)

Lösemittelhaltiger, zweikomponen-

tiger Überzugslack

• Innen- /Außenbereich

•  Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 9

HENSOTOP 2K PU, 

Standardfarbtöne

10 kg + 1,7 kg

Stamm + Härter
23,03 / kg

VERDÜNNUNGEN ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® V 45

Verdünnung für HENSOGRUND 1966 E,

HENSOGRUND 1K AK, HENSOTOP SB 

und HENSOTOP 2K PU

HENSOTHERM® V 45 4250153540014 10 ltr. 9,18 / ltr.

HENSOTHERM® V 84

Verdünnung für HENSOTOP 2K PU
HENSOTHERM® V 84 4250153540489 5 ltr 13,30 / ltr.

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis, (2K) 2-Komponenten
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BRANDSCHUTZSYSTEME

STAHLBRANDSCHUTZ-SYSTEM R 30 – R 60
Für die Anwendung im Außen- und Innenbereich, lösemittelbasierend

GRUNDBESCHICHTUNG ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOGRUND 1966 E (LB)

Grundbeschichtung für 

gestrahlte Flächen

Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1966 E 4250153500162 25 kg 7,58 / kg

HENSOGRUND 1966 E 4250153500148 13 kg 8,11 / kg

HENSOGRUND 1966 E 4250153500131 6 kg 9,46 / kg

HENSOGRUND 1K AK (LB) 

Grundbeschichtung für gestrahlte 

Flächen und Handentrostung

Farbton: rotbraun

HENSOGRUND 1K AK 4250153500926 13 kg 13,69 / kg

HENSOGRUND 1K AK 4250153500933 6 kg 15,03 / kg

HENSOGRUND 2K (LB)

Grundbeschichtung 

für verzinkte Flächen 

Farbton: grau

HENSOGRUND 2K 4250153500834
10 kg + 0,66 kg

Stamm + Härter
15,39 / kg

HENSOGRUND 2 K EP (2K) 

zweikomponentige Grundbeschichtung 

für gestrahlte Flächen

Farbton: hellgrau, matt

HENSOGRUND 2K EP 4250153500872
11 kg + 2,2 kg

Stamm + Härter
15,39 / kg

HENSOGRUND 2K EP 4250153500889
22 kg + 4,4 kg

Stamm + Härter
13,71 / kg

DÄMMSCHICHTBILDNER ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 310 KS rapid (LB)

Dämmschichtbildner R 30 – R 60

• nach EN 13381 - 8

• Außen- und Innenbereich

•  offene und geschlossene Profi le 

• auch für verzinkte Flächen 

• Farbton: weiss

HENSOTHERM® 310 KS rapid 4250153506089 25 kg 23,84 / kg

HENSOTHERM® 310 KS rapid 4250153506072 6 kg 28,80 / kg

HENSOTHERM® 310 KS viskos

Reparaturspachtel 4250153506058 6 kg 32,00 / kg

ÜBERZUGSLACK ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTOP SB (LB)

Überzugslack

• Außenbereich

•  Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 8

HENSOTOP SB, 

Standardfarbtöne
10 kg 20,68 / kg

HENSOTOP SB, 

Standardfarbtöne
5 kg 22,30 / kg

VERDÜNNUNGEN ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® V 22

Verdünnung für HENSOGRUND 2K und 

HENSOGRUND 2K EP

HENSOTHERM® V 22 4250153540366 5 ltr. 13,30 / ltr.

HENSOTHERM® V 45

Verdünnung für HENSOGRUND 1966 E,

HENSOGRUND 1K AK, HENSOTOP SB 

und HENSOTOP 2K PU

HENSOTHERM® V 45 4250153540014 10 ltr. 9,18 / ltr.

HENSOTHERM® V 60

Verdünnung für 

HENSOTHERM® 310 KS rapid

HENSOTHERM® V 60 4250153540427 10 ltr. 9,18 / ltr.

HENSOTHERM® V 84

Verdünnung für HENSOTOP 2K PU
HENSOTHERM® V 84 4250153540489 5 ltr 13,30 / ltr.

(LB) Lösemittelbasis, (2K) 2-Komponenten



7Preisliste 2024  Rudolf Hensel GmbH

BRANDSCHUTZSYSTEME

ÜBERZUGSLACK ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTOP WB Green

Überzugslack (WB)

Farbtongruppen nach RAL

• Innenbereich

• Wasserbasierend

• VOC-Gehalt: < 3,5 g/m²

HENSOTOP WB Green, 

Standardfarbtöne
10 kg 21,90 / kg

HENSOTOP WB Green, 

Standardfarbtöne
5 kg 23,52 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 1 10 kg 24,50 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 1 5 kg 25,78 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 2 10 kg 25,39 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 2 5 kg 26,93 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 3 10 kg 28,48 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 3 5 kg 30,03 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 4 10 kg 28,81 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 4 5 kg 30,32 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 5 10 kg 31,11 / kg

HENSOTOP WB Green, FTG 5 5 kg 32,58 / kg

Sonderfarbtöne 10 kg 51,85 / kg

FTG: Farbtongruppe | Sonderfarbtöne nach Sikkens oder Muster auf Anfrage ab 10 kg.

ÜBERZUGSLACK
Für die Innenanwendung | 1-komponentig, wasserbasierend

(WB) Wasserbasis

Standard weiss, 7016, 7035, L9002

Farbtongruppe 1 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 L 4009 L 5007, 5008, 5009, 5018

6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6027, 6028, 6033, 6034

7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7024,

7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047

8000, 8002, 8004, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 L 9001, 9003, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Farbtongruppe 2 1000, 1011, 1024 L 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 L 5000, 5001, 5002, 5004, 5012, 5014, 5015, 5021, 5023, 5024

6008, 6016, 6021, 6022, 6025, 6032 L 8001, 8003, 8004, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 L 9005

Farbtongruppe 3 1002, 1018, 1034 L 2001, 2010, 2012 L3000, 3013, 3014, 3017, 3018, 3022 L 4001, 4002

5003, 5005, 5010, 5011, 5013, 5017, 5019, 5020, 5022 L 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6018 L 8023

ca. 9006, ca. 9007, ca. DB 701, ca. DB 702, ca. DB 703, ca. DB 704, weitere DB-Töne auf Anfrage

Farbtongruppe 4 1003, 1005, 1006, 1012, 1016, 1027, 1033 L 2000, 2002, 2003, 2008, 2009, 2011 

3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3016, 3027 L 4006

Farbtongruppe 5 1004, 1007, 1021, 1023, 1028, 1032 L 2004 L 3020 L 7048
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ÜBERZUGSLACK ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTOP SB 

Überzugslack (LB)

Farbtongruppen nach RAL

• Außen- und Innenbereich

• lösemittelhaltig

• VOC-Gehalt: 62 g/m²

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 25 kg 19,39 / kg

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 10 kg 20,68 / kg

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 5 kg 22,30 / kg

HENSOTOP SB, Standardfarbtöne 2,5 kg 26,11 / kg

HENSOTOP SB, FTG 1 10 kg 23,28 / kg

HENSOTOP SB, FTG 1 5 kg 24,56 / kg

HENSOTOP SB, FTG 2 10 kg 24,17 / kg

HENSOTOP SB, FTG 2 5 kg 25,71 / kg

HENSOTOP SB, FTG 3 10 kg 27,26 / kg

HENSOTOP SB, FTG 3 5 kg 28,80 / kg

HENSOTOP SB, FTG 4 10 kg 27,60 / kg

HENSOTOP SB, FTG 4 5 kg 29,09 / kg

HENSOTOP SB, FTG 5 10 kg 29,89 / kg

HENSOTOP SB, FTG 5 5 kg 31,37 / kg

Sonderfarbtöne 10 kg 50,63 / kg

FTG: Farbtongruppe | Sonderfarbtöne nach Sikkens oder Muster auf Anfrage ab 10 kg.

ÜBERZUGSLACK
Für die Außen- und Innenanwendung | 1-komponentig, lösemittelhaltig

(LB) Lösemittelbasis

Standard weiss, 7016, 7035, L9002

Farbtongruppe 1 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 L 4009 L 5007, 5008, 5009, 5018

6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6027, 6028, 6033, 6034

7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7024,

7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047

8000, 8002, 8004, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 L 9001, 9003, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Farbtongruppe 2 1000, 1011, 1024 L 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 L 4005

5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5012, 5014, 5015, 5019, 5021, 5023, 5024

6004, 6008, 6016, 6017, 6021, 6022, 6025, 6032 L 8001, 8003, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 L 9005, 9006, 9007

DB 701, DB 702, DB 703

Farbtongruppe 3 1002, 1007, 1012, 1017, 1018, 1034 L 2001, 2003, 2004, 2008, 2010, 2012

3000, 3001, 3002, 3005, 3013, 3014, 3017, 3018, 3022, 3027, 3031 L 4001, 4002, 4003, 4006, 4007, 4008

5003, 5010, 5011, 5013, 5017, 5020, 5022 L 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6018, 6024, 6026, 6029 L 8023

Farbtongruppe 4 1003, 1005, 1006, 1016, 1027, 1033 L 2000, 2002, 2009, 2011 L 3003, 3004, 3016 L 4004, 4010

Farbtongruppe 5 1004, 1021, 1023, 1028, 1032 L 3020, ca. 6037, 7048 L DB 301, DB 310, DB 501, DB 502, DB 503, DB 510, DB 601, DB 704,

weitere DB-Töne auf Anfrage 

Hinweis: Aufgrund thermischer Aufheizung der Stahlbauteile und möglicher Restlöse mittelretention bei der Verwendung von HENSOTHERM® 310 KS 

können wir beim Einsatz hinter Glasfassaden und im Außenbereich bei den fett markierten Farbtönen keine Gewährleistung übernehmen.
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ÜBERZUGSLACK ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTOP 2K PU

Überzugslack (2K) 

Farbtongruppen nach RAL*

• Außen- und Innenbereich

• lösemittelhaltig, schnelltrocknend

• VOC-Gehalt: 56 g/m²

HENSOTOP 2K PU, Standardfarbtöne 10 kg + 1,7 kg 23,03 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 1 10 kg + 1,7 kg 25,54 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 2 10 kg + 1,7 kg 26,28 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 3 10 kg + 1,7 kg 29,14 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 4 10 kg + 1,7 kg 29,47 / kg

HENSOTOP 2K PU, FTG 5 10 kg + 1,7 kg 31,58 / kg

Sonderfarbtöne 10 kg + 1,7 kg 50,78 / kg

FTG: Farbtongruppe | Sonderfarbtöne nach Sikkens oder Muster auf Anfrage.

ÜBERZUGSLACK
Für die Außen- und Innenanwendung | 2-komponentig, lösemittelhaltig

(2K) 2-Komponenten

Standard weiss, 7016, 7035, L9002

Farbtongruppe 1 1001, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020 L 4009 L 5007, 5008, 5009, 5018

6000, 6003, 6006, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6019, 6020, 6027, 6028, 6033, 6034

7000, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7021, 7022, 7023, 7024,

7026, 7030, 7031, 7032, 7033, 7034, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047

8000, 8002, 8004, 8015, 8016, 8017, 8019, 8022, 8024, 8025, 8028 L 9001, 9003, 9004, 9010, 9011, 9016, 9017, 9018

Farbtongruppe 2 1000, 1011, 1024 L 3007, 3009, 3011, 3012, 3015 L 4005

5000, 5001, 5002, 5004, 5005, 5012, 5014, 5015, 5019, 5021, 5023, 5024

6004, 6008, 6016, 6017, 6021, 6022, 6025, 6032 L 8001, 8003, 8007, 8008, 8011, 8012, 8014 L 9005, 9006, 9007

DB 701, DB 702, DB 703

Farbtongruppe 3 1002, 1012 L 2012

3000, 3005, 3014, 3017, 3018, 3022, 3027, 3031 L 4001, 4003, 4007, 4008

5003, 5010, 5011, 5013, 5017, 5020, 5022 L 6001, 6002, 6005, 6007, 6009, 6010, 6024, 6026, 6029 L 8023

Farbtongruppe 4 1003, 1005 L 2000, 2002, 2009, 2011 L 3003, 3004, 3016 L 4004, 4010

Farbtongruppe 5 3020 L DB 301, DB 310, DB 501, DB 502, DB 503, DB 510, DB 601, DB 704,

weitere DB-Töne auf Anfrage 

Hinweis: Aufgrund thermischer Aufheizung der Stahlbauteile und möglicher Restlöse mittelretention bei der Verwendung von HENSOTHERM® 310 KS 

können wir beim Einsatz hinter Glasfassaden und im Außenbereich bei den fett markierten Farbtönen keine Gewährleistung übernehmen.

*Bitte fragen Sie die Machbar- und Verfügbarkeit der angegebenen Farbtöne an!
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ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HOLZGRUND AQ (WB) 

Haftgrundierung für 

HENSOTHERM® 1 KS und 2 KS

• farblos

• lösemittelfrei

HOLZGRUND AQ 4250153500025 10 kg 9,73 / kg

HOLZGRUND AQ 4250153500018 5 kg 11,12 / kg

HOLZGRUND SB (LB)

Haftgrundierung für stark saug-

fähige Holzoberfl ächen, transparent
HOLZGRUND SB 4250153500049 5 kg 17,03 / kg 

HENSOTHERM® 1 KS INNEN (WB) 

Dämmschichtbildner

• Non-VOC, LEED-Bestätigung

• für trockene Innenräume

• lösemittelfrei

• transparent

HENSOTHERM® 1 KS INNEN 4250153502531 25 kg 19,15 / kg

HENSOTHERM® 1 KS INNEN 4250153502524 12,5 kg 20,21 / kg

HENSOTHERM® 1 KS INNEN 4250153502517 6 kg 24,28 / kg

HENSOTOP 84 AF (LB)

Überzugslack für 

HENSOTHERM® 1 KS INNEN

• aromatenfrei

• farblos

HENSOTOP 84 AF, seidenmatt 4250153514688 10 kg 21,13 / kg

HENSOTOP 84 AF, seidenmatt 4250153514671 5 kg 22,23 / kg

HENSOTOP 84 AF, matt 4250153514718 10 kg 21,13/ kg

HENSOTOP 84 AF, matt 4250153514701 5 kg 22,23 / kg

HENSOTHERM® V 84

Verdünnung für HENSOTOP 84 AF HENSOTHERM V 84 4250153540489 5 ltr. 13,30 / ltr.

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss (WB) 

Dämmschichtbildner

• Non-VOC, LEED-Bestätigung

• Innenbereich

• lösemittelfrei

• Farbton: weiss 

• farbig mit Überzugslack

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss

 4250153502661 25 kg 16,63 / kg

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss

 4250153502654 12,5 kg 17,71 / kg

HENSOTHERM® 2 KS INNEN weiss

 4250153502647 6 kg 21,79 / kg

HENSOTHERM® 2 KS INNEN 

schwarz-anthrazit (WB) 

Dämmschichtbildner

• Innenbereich

• lösemittelfrei

• Farbton: schwarz-anthrazit

HENSOTHERM® 2 KS INNEN schwarz-anthrazit

4250153502685 12,5 kg 21,48 / kg

HENSOTHERM® 2 KS AUSSEN (WB)

• Außenbereich 

• klassifi ziert nach EN 13501-1 (SBI-Test)

• lösemittelfrei

• farbig mit Überzugslack 

HENSOTHERM® 2 KS AUSSEN 4250153502784 12,5 kg 30,47 / kg

HENSOTOP SB (LB), 

HENSOTOP WB Green (WB)

Überzugslacke für HENSOTHERM® 2 KS

nach RAL oder Farbmuster 

Preise siehe Seite 7 und 8

HOLZBRANDSCHUTZ-SYSTEME
Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ABSCHOTTUNGEN S 90
Einzelleitung-Abschottung nach LAR

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® Spachtel universal

Brandschutzfugen- und Dichtungs-

masse B1 für Einzelleitungen (LAR) 

• Brandschutz-Acryl, grauschwarz

• Innenbereich

•  fl exibel, temperaturbeständig, über-

streichbar

•  frei von Halogenen, APEO, Boraten 

und Weichmachern

• Non-VOC, keine VOC-Emissionen

HENSOTHERM® Spachtel universal

                                                          4250153504818

310 ml Kartusche 

20 Kartuschen 

= 1 Karton 17,15 /Stk.

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 7 KS viskos-D

Brandschutzlösung zur Abschottung 

von Einzelleitungen nach LAR
HENSOTHERM® 7 KS viskos-D 4250153511014

310 ml Kartusche 

20 Kartuschen 

= 1 Karton

17,18 / Stk

ABSCHOTTUNGEN EI 90 / aBG Z-19.53-2449 
Kombi-Weichschott

HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm Kombi-Schottsystem in Wänden und Decken

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOMASTIK® 5 KS (WB)

Ablation 

Brandschutzsystem für Kabel- und 

Rohrabschottungen / auch Kälte-

leitungen zugelassen

• Non-VOC, LEED-Bestätigung

•  lösemittel-, halogen- und 

weichmacherfrei

• Innen- und Außenbereich  

• öl- und benzinresistent 

• wetterfest  

• schalldämmend

HENSOMASTIK® 5 KS Farbe 4250153504917 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Farbe 4250153504900 6 kg 19,63/ kg

HENSOMASTIK® 5 KS viskos 4250153505129 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS viskos 4250153505136 6 kg 19,63 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel 4250153505235 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel 4250153505228 6 kg 19,63 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel 4250153505242 310 ml Kartusche 16,57 / Stk.

20 Kartuschen 

= 1 Karton 

Mineralfaserplatten

1.000 x 600 x 50 mm / 150 kg / m³

einseitig vorbeschichtet

1 Platte 41,72 / Stk.

(WB) Wasserbasis

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 / 125

Intumeszierende Rohrmanschette im 

Kombischott bis EI 90

zur Abschottung von Kunststoff-

rohren in leichten Trennwänden und 

Massivdecken/-wänden

+ Einzelrohrdurchführungen

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

B: 50 mm, Dicke: 2 mm 4250153511052 1 Rolle = L: 15 m 357,74 / Rolle

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 / 125

Intumeszierende Rohrmanschette im 

Kombischott bis EI 90

zur Abschottung von Kunststoff-

rohren in leichten Trennwänden und 

Massivdecken/-wänden

+ Einzelrohrdurchführungen

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

B: 50 mm, Dicke: 2 mm
4250153511052 1 Rolle = L: 15 m 357,74 / Rolle

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 125

B: 125 mm, Dicke: 1 mm
4250153511069 1 Rolle = L: 10 m 447,15 / Rolle
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ABSCHOTTUNGEN S 90 / aBG Z-19.53-2398
Kombi-Weichschott

HENSOMASTIK® Kombi-Schottsystem S 90 in Wänden und Decken

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOMASTIK® 5 KS (WB)

Ablation 

Brandschutzsystem für Kabel- und 

Rohrabschottungen / auch Kälte-

leitungen zugelassen

• Non-VOC, LEED-Bestätigung

•  lösemittel-, halogen- und 

weichmacherfrei

• Innen- und Außenbereich  

• öl- und benzinresistent 

• wetterfest  

• schalldämmend

HENSOMASTIK® 5 KS Farbe 4250153504917 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Farbe 4250153504900 6 kg 19,63 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS viskos 4250153505129 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS viskos 4250153505136 6 kg 19,63 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel 4250153505235 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel 4250153505228 6 kg 19,63 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel 4250153505242 310 ml Kartusche 16,57 / Stk

20 Kartuschen 

= 1 Karton 

Mineralfaserplatten

1.000 x 600 x 60 mm / 150 kg / m³

einseitig vorbeschichtet

1 Platte 43,95 / Stk.

(WB) Wasserbasis

BRANDSCHUTZLÖSUNGEN | ETA-20/1307
Für Trockenbau-Schachtwände

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 7 KS viskos 

Dämmschichtbildendes Brand-

schutzacryl zur Verwendung in 

Schachtwänden, 

Farbe: anthrazit-grau
HENSOTHERM® 7 KS viskos 4250153511014

310 ml Kartusche 

20 Kartuschen 

= 1 Karton

17,18 / Stk

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 100 

Intumeszierende Rohrmanschette

zur Abschottung von Kunststoff rohren 

in Schachtwänden HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 100

B: 100 mm, Dicke: 1 mm 4250153511090 1 Rolle = L: 10 m 373,25 / Rolle

ABSCHOTTUNGEN EI 90 / aBG Z-19.53-2591 / -2600
Endlos-Rohrmanschette für Einzelrohrdurchführungen

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

Intumeszierendes Brandschutzgewebe 

als Endlos-Rohrmanschette für brenn-

bare Rohre, Aluverbundrohre mit Synthe-

sekautschuk, Kabel und Kabelbündel in 

EIR / Flexrohren in leichten Trennwänden 

und Massivwänden/-decken; Feuerwider-

standsfähigkeit von 90 Minuten

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50

B: 50 mm, Dicke: 2 mm 4250153511052 1 Rolle = L: 15 m 357,74 / Rolle
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ROHRMANSCHETTEN | ETA-20/0463
HENSOTHERM® RM 30 / RM 50 / RM 100 - Brandschutzmanschetten 

ARTIKEL EAN
Mindest-

menge

für Rohr-

durchmesser
PREIS €

HENSOTHERM® RM 30 

Brandschutzmanschette 

für brennbare Rohre 

als Einzelrohrdurchführung

HENSOTHERM® RM 30 – 40 4250153512004 40 DN40 28,65 / Stk

HENSOTHERM® RM 30 – 56 4250153512011 40 DN56 31,89 / Stk

HENSOTHERM® RM 30 – 63 4250153512028 40 DN63 42,45 / Stk

HENSOTHERM® RM 30 – 75 4250153512035 40 DN75 46,34 / Stk

HENSOTHERM® RM 30 – 90 4250153512042 40 DN90 53,27 / Stk

HENSOTHERM® RM 30 – 110 4250153512059 40 DN110 58,09 / Stk

HENSOTHERM® RM 30 – 125 4250153512066 40 DN125 75,22 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 

Brandschutzmanschette 

für brennbare Rohre und 

Aluverbundrohre 

als Einzelrohrdurchführung

HENSOTHERM® RM 50 – 40 4250153512608 30 DN40 29,58 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 56 4250153512615 30 DN56 32,82 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 63 4250153512622 30 DN63 43,37 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 75 4250153512639 30 DN75 47,26 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 90 4250153512646 30 DN90 54,20 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 110 4250153512653 30 DN110 59,01 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 125 4250153512660 30 DN125 76,38 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 140 4250153512677 15 DN140 89,56 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 160 4250153512684 15 DN160 102,71 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 180 4250153512691 10 DN180 156,92 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 200 4250153512707 10 DN200 165,29 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 225 4250153512714 1 DN225 273,10 / Stk

HENSOTHERM® RM 50 – 250 4250153512721 1 DN250 342,53 / Stk

HENSOTHERM® RM 100 

Brandschutzmanschette 

für brennbare Rohre und 

Aluverbundrohre 

als Einzelrohrdurchführung 

HENSOTHERM® RM 100 – 315 4250153512738 1 DN315 596,18 / Stk

HENSOTHERM® RM 100 – 355 4250153512745 1 DN355 1.066,46 / Stk

HENSOTHERM® RM 100 – 400 4250153512752 1 DN400 1.267,35 / Stk

HENSOTHERM® RM 100 – 450 4250153512769 1 DN450 auf Anfrage

HENSOTHERM® RM 100 – 500 4250153512776 1 DN500 auf Anfrage

HENSOTHERM® RM 100 – 550 4250153512783 1 DN550 auf Anfrage

HENSOTHERM® RM 100 – 600 4250153512790 1 DN600 auf Anfrage

HENSOTHERM® RM 100 – 650 4250153512806 1 DN650 auf Anfrage

HENSOTHERM® RM 100 – 700 4250153512813 1 DN700 auf Anfrage
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOTHERM® F 2000

M2 nach DIN EN 998-1

Brandschutzmörtel S 90 

für Kabel- und Rohrabschottungen

• rein mineralisch 

• Innenbereich 

• faserfrei

HENSOTHERM® F 2000 Einzelsack 39,04

HENSOTHERM® F 2000
1 Palette 

= 42 Sack à 20 kg

siehe

Frachtzone

HENSOTHERM® M 2000

M2,5 nach DIN EN 998-2

Brandschutzmörtel EI 90

für Kabel- und Rohrabschottungen

• rein mineralisch, ohne Flugasche

• Innenbereich

• faserfrei, staubarm, chromatarm 

HENSOTHERM® M 2000 4250153505686 Einzelsack 39,04

HENSOTHERM® M 2000
1 Palette 

= 40 Sack à 20 kg

siehe

Frachtzone

ABSCHOTTUNGEN S 90 / EI 90
Kombi-Hartschott (Mörtelschotts)

PALETTENABNAHME

Preise frei Haus in €/Sack nach Frachtzonen 
Mindestabnahme: 1 Palette

Zone 1 Palette 3 Paletten 4 Paletten 6 Paletten 10 Paletten 14 Paletten 16 Paletten 20 Paletten 23 Paletten

1 28,07 25,72 25,37 25,03 24,91 24,80 24,79 24,73 24,66

2 28,66 26,21 25,80 25,31 25,17 25,03 25,00 24,90 24,83

3 29,11 26,46 25,97 25,51 25,26 25,15 25,13 24,98 24,93

4 29,64 26,89 26,38 25,68 25,44 25,26 25,23 25,12 25,03

5 30,22 27,36 26,74 26,04 25,78 25,59 25,53 25,31 25,22

6 30,55 28,01 27,36 26,55 26,15 25,90 25,88 25,63 25,52

7 31,21 28,31 27,55 26,67 26,30 26,02 25,97 25,71 25,59

8 30,22 27,36 26,74 26,04 25,78 25,59 27,00 25,31 25,22

9 28,28 27,27 26,82 26,08 26,00 25,84 25,83

10 27,67 26,92 26,19 25,97 25,85 25,78 25,78

11 27,88 27,03 26,37 26,06 25,99 25,84 25,83

12 29,23 28,88 27,04 27,30 26,63 26,42 26,41

Frachtzonen Zuordnung nach Postleitzahlgebieten und Regionen

Zone 1 36, 55, 60-65, 67, 68 Zone 8 Luxemburg

Zone 2 35, 56, 57, 69, 75, 76, 97 Zone 9 Österreich / Region: Linz, Wien, Graz, St. Pölten

Zone 3 34, 51, 53, 54, 58, 66, 70, 71, 74, 77, 90, 91, 96, 98 Zone 10 Österreich / Region: Salzburg

Zone 4 07, 37, 40-42, 44-48, 50, 52, 59, 72, 73, 79, 89, 92, 99 Zone 11 Österreich / Region: Innsbruck

Zone 5 04, 06, 08, 29-33, 38-49, 78, 80-82, 84-86, 93, 95 Zone 12 Österreich / Region: Klagenfurt

Zone 6 01, 02, 09, 12, 14, 20-22, 25-28, 39, 83, 94

Zone 7 03, 10-13, 15-19, 23, 24
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOMASTIK® 5 KS Farbe (WB) 

Ablation 

Brandschutzbeschichtung 

für elektrische Kabel

• Non-VOC, LEED-Bestätigung

• Innen- und Außenbereich 

• lösemittel-, halogen- und 

weichmacherfrei 

• wetterfest 

• öl- und benzinresistent 

• fl exibel

HENSOMASTIK® 5 KS Farbe 4250153504917 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 1000 E

Gewebe mit Dämmschicht bildender 

Brandschutzbeschichtung 

• ETA-22/0125 

• Innenbereich 

• Schutzdauer 90 Minuten

• lösemittel-, halogen- und 

weichmacherfrei 

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 

1000 E 4250153511113

1 Rolle = 

L: 12 m x B: 1,0 m 983,74 / Rolle

HENSOMASTIK® Kabelbandage

Bandage mit ablativ wirkender Brand-

schutzbechichtung für elektrische Kabel

•  Prüfbericht Nr. 2008-B-0253, 

MPA Dresden

•  Anwendung im Innen- und 

Außenbereich

•  Schutzdauer 90 Minuten

•  lösemittel-, halogen- und 

weichmacherfrei

HENSOMASTIK® Kabelbandage 1 Rolle = 

L: 12 m x B: 1,0 m 1.030,58 / Rolle

HENSOTHERM® 7 KS HWD Pad

Brandschutzlösung für Elektro-

installations dosen

•  ETA 20/1306

•  Abschottung von Hohlwand- und 

Unterputzdosen

•  Feuerwiderstandsklasse EI 120

•  Anwendung im Innenbereich und 

im geschützten Außenbereich

HENSOTHERM® 7 KS HWD Pad

Brandschutzeinlage für 

Elektroinstallationsdosen 4250153511021

Beutel 

mit 50 Stück 5,68 / Stück

(WB) Wasserbasis

KABELBRANDSCHUTZ-SYSTEME
Für die Innen- und Außenanwendung
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BRANDSCHUTZSYSTEME

(WB) Wasserbasis

BRANDSCHUTZ-FUGEN
Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOMASTIK® 5 KS viskos (WB)

In den Ausführungen für 

Fugendichtung | Membran

• geprüft nach DIN EN 1366-4

• Fugendichtung EI 90 in Decken

• Membran bis EI 240 in Decken

•  Anwendung im Innen- und Außen-

bereich zwischen Beton, Stahlbeton, 

Porenbeton, Kalksandstein und 

Mauerwerk

HENSOMASTIK® 5 KS viskos 4250153505129 12,5 kg 14,00 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS viskos 4250153505136 6 kg 19,63 / kg

HENSOMASTIK® 5 KS viskos 4250153505143
310 ml 

Kartusche 16,57 / Stk.

HENSOTHERM® Spachtel universal 

(WB) 

Brandschutz-Acryl B1 für Fugen

•  geprüft nach DIN EN 1366-4 

bis 12,5 % Fugendehnung

•  Verschluss von Rand-, Wand- und 

Deckenfugen bis EI 120

•  Anwendung im Innenbereich und 

im geschützten Außenbereich ohne 

Schlagregen

•  Farbton: grauschwarz, überstreichbar 

HENSOTHERM® Spachtel universal 

 4250153504818

310 ml 

Kartusche 17,15 / Stk.

HENSOTHERM® 7 KS FUGENELEMENT

für den Verschluss von Bauteilfugen mit 

Brandschutzanforderung (EI 30 – EI 90) 

und Fugenbreiten von 10 – 100 mm

• Innen- und Außenbereich

•  Fugenfl ankenbewegungen bis 60 % 

möglich 

•  Länge: 1,20 m

1) Fugen 10 – 17 mm 4250153511540 38,73 / m

2) Fugen 18 – 25 mm 4250153511557 51,88 / m

3) Fugen 26 – 35 mm 4250153511526 68,69 / m

4) Fugen 36 – 45 mm 4250153511564 75,87 / m

5) Fugen 46   – 60 mm 4250153511533 157,25 / m

6) Fugen 61 – 76 mm 4250153511571 192,63 / m

7) Fugen 77 – 92 mm 4250153511588 225,79 / m

8) Fugen 93 – 100 mm 4250153511595 260,53 / m

HENSOMASTIK® Acrylic (WB)

Brandschutz-Acryl zur Abdichtung von 

linearen Fugen und Öffnungen in Beton,

Holz und Gipskarton bis EI 120

•  Anwendung im Innenbereich und 

im geschützten Außenbereich ohne 

Schlagregen

• Farbton: weiß

HENSOMASTIK® Acrylic 4250153545903

Mindestabnahme

310 ml 

Kartusche

20 Kartuschen 

= 1 Karton

10,62 / Stk.

HENSOMASTIK® Acrylic 4250153545941

Mindestabnahme

600 ml 

Schlauchbeutel

20 Schlauchbeutel 

= 1 Karton

18,43 / Stk.
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BRANDSCHUTZSYSTEME

(WB) Wasserbasis

BETONBRANDSCHUTZ
Für die Ertüchtigung von Betonbauteilen

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

BETONGRUND AQ (WB) 

Konzentrat

Tiefgrund für Betonbauteile

• lösemittelfrei

• transparent

• mit 5 Liter Wasser versetzen

BETONGRUND AQ

Konzentrat 4250153500612 5 kg 12,26 / kg

BETON-CARBONSPERRE (WB) 

Beschichtung zum Schutz gegen das 

Eindringen von Schadstoffen und 

Wasser.

• alkalibeständig

• UV-beständig

• wasserdampfdiffusionsoffen

BETON-CARBONSPERRE 4250153542094 21 kg 17,17 / kg

HENSOMASTIK® B 3000 (WB) 

Brandschutzsystem für Betonele-

mente, wie Träger, Stützen und Wände 

– insbesondere in Bereichen mit 

hoher Emissionsbelastung, z.B. in 

Tiefgaragen

• geprüft nach EN 13381-3

• Feuerwiderstand R 30 – R 120

• Non-VOC, LEED-Bestätigung

• Innen- und Außenbereich 

• lösemittel- und halogenfrei 

• wasserdruck- und wetterfest

• Farbton: weiss

• farblich gestaltbar

HENSOMASTIK® B 3000 4250153542032 25 kg 12,31 / kg

HENSOTHERM® 820 KS (WB) 

Brandschutzsystem für Betonhohl-

platten, -fl achdecken, -träger und 

-stützen

• geprüft nach EN 13381-3

• Feuerwiderstand R 30 – R 240

•  VOC < 6 g / l, LEED-Bestätigung

• Innenanwendung

• lösemittel- und halogenfrei 

• Farbton: weiss

• farblich gestaltbar  

HENSOTHERM® 820 KS 4250153542070 25 kg 18,06 / kg

HENSOTOP WB Green (WB)

Überzugslack

• Innenbereich

• Standard: weiss, RAL 7016, 7035, 9002

andere Farbtöne siehe Seite 7

HENSOTOP WB Green 

Standardfarbtöne
10 kg 21,90 / kg

HENSOTOP WB Green 

Standardfarbtöne
5 kg 23,52 / kg
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BRANDSCHUTZSYSTEME

ARTIKEL EAN GEBINDE PREIS €

HENSOMASTIK® K 2000 (WB) 

Flexibler Spezialkleber für die 

Verwendung im passiven baulichen 

Brandschutz

• lösemittelfrei 

• organisch 

• dauerhaft elastisch 

HENSOMASTIK® K 2000 

spritzfähig
4250153542247 20 kg 16,31 / kg

HENSOMASTIK® K 2000 

viskos
4250153542148 20 kg 16,31 / kg

HENSOMASTIK® K 2000 

viskos
4250153542131

350 g

Kartusche 16,55 / Stk.

HENSOTHERM® 7 KS (WB)

Brandschutzbeschichtung für metal-

lische und Kunststoff-Untergründe 

• Farbton: anthrazit-grau

• entdröhnend

HENSOTHERM® 7 KS 4250133511007 20 kg 23,20 / kg

KENNZEICHNUNGSSCHILDER 

für alle Systeme

Kunststoffschild Stück 1,45 / Stk.

Folienschild Stück 0,78 / Stk.

NASSFILM-DICKENMESSER 

aus Edelstahl
Nasskamm, sechseckig, 

25 – 2000 μm Stück 45,73 / Stk.

BRANDSCHUTZ-EXTRAS

LIEFERBEDINGUNGEN
Rudolf Hensel GmbH – Brandschutzsysteme

PRODUKTE FÜR DEN STAHL-, HOLZ- UND BETONBRANDSCHUTZ

Bedingungen für frachtfreie Lieferungen innerhalb Deutschlands

frei Haus inkl. Standardverpackung ab einer Abnahmemenge von 100 kg

PRODUKTE FÜR DEN TROCKENBAU

Bedingungen für frachtfreie Lieferungen innerhalb Deutschlands

frei Haus inkl. Standardverpackung ab einem Nettowarenwert von Euro 1.200,00

Gerichtsstand: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Hamburg

Preisangaben: Alle angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.

(LB) Lösemittelbasis, (WB) Wasserbasis, (2K) 2-Komponenten

Stahlbrandschutz nach DIN EN 13501-2 

HENSOTHERM® 310 KS rapid  | aBG Z-19.51-2562  

HENSOTHERM® 410 KS  | aBG Z-19.51-2279 
HENSOTHERM® 421 KS  | aBG Z-19.51-2313 
HENSOTHERM® 910 KS  | aBG Z-19.51-2273 
HENSOTHERM® 920 KS  | aBG Z-19.51-2629 

 R 30 R 60 R 90 R 120 R 150 

Deckanstrich: HENSOTOP WB Green SB 2K PU 

Beschichtungszeitraum: vom                         bis

Im Jahre ist das Brandschutzsystem und der  

Deckanstrich zu überprüfen. Fehlstellen und Beschädigungen 

sind umgehend auszubessern.

Die Brandschutzbeschichtung wurde unter Beachtung des  

Technischen Merkblatts und der aBG verarbeitet durch die Firma:

RUDOLF HENSEL GMBH | Lack-und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11 | 21039 Börnsen

Tel. 040 72 10 62-10 | www.rudolf-hensel.de 04/23

ACHTUNG! Systemfremde Anstriche und Beschädigungen be-

einträchtigen die Brandschutzwirkung! Zur Ausbesserung des 

applizierten Brandschutz-Systems dürfen nur in dem jeweiligen 

System geprüfte Beschichtungsstoffe verwendet werden.

Anwendungsbereich / Inspektion

 Außenbereich: Inspektion jährlich

 Innenbereich: Inspektion alle 2 Jahre

Brandgeschützt mit 
HENSOTHERM®

em und der 

ädigungen 

des 

die Firma:

benfabrik

04/23

ungen be-

serung des 

jeweiligen

rden.

Abschottungen nach DIN 4102-9 | EN 1366-3

HENSOTHERM® | HENSOMASTIK®

Schott-Nummer:  Herstellungsdatum:

Die Brandschutzmaßnahme wurde unter  

Beachtung des Technischen Merkblatts und  

der ETA / aBG ausgeführt durch die Firma:

RUDOLF HENSEL GMBH | Lack- und Farbenfabrik 

Lauenburger Landstraße 11 | 21039 Börnsen | Tel. +49 40 72 10 62-10 | www.rudolf-hensel.de 07/22

HENSOMASTIK® Kombi-Schottsystem S 90

aBG Z-19.53-2398 

HENSOMASTIK® EI 90 2 x 50 mm

aBG Z-19.53-2449

HENSOTHERM® Hartschott F 2000

aBG Z-19.53-2368 + Z-19.53-2370

HENSOTHERM® M 2000

ETA-20/1325

HENSOMASTIK® 5 KS Vorschott

ETA-20/1311

HENSOTHERM® System für Einzelleitung

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 50 

aBG Z-19.53-2591 + Z-19.53-2600

HENSOTHERM® System für Schachtwand

HENSOTHERM® 7 KS Gewebe 100

ETA-20/1307 

HENSOTHERM® 7 KS viskos

ETA-20/1306

HENSOTHERM® RM 30 / RM 50

ETA-20/1308

HENSOTHERM® 7 KS viskos-D

Einzelkabelabschottung nach LAR: abZ Z-19.11-2408 

HENSOTHERM® Spachtel universal

Einzelkabelabschottung nach LAR: abZ Z-19.11-2110

Achtung! Systemfremde Anstriche und Beschädigungen beeinträchtigen die Brandschutzwirkung! Zur Ausbesserung des 

applizierten Brandschutz-Systems dürfen nur in dem jeweiligen System geprüfte Beschichtungsstoffe verwendet werden.
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RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

ISO 9001

Lauenburger Landstraße 11

21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 40 72 10 62-10

Fax +49 40 72 10 62-52

E-Mail: kontakt@rudolf-hensel.de

Internet: www.rudolf-hensel.de

Durchwahlnummern:

Auftragsannahme: -40 

Technische Beratung / Verkauf 

D/A/CH: -44, International: -48
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Brandschutzsysteme
Fire Protection Systems

Rudolf Hensel GmbH
Lack- und Farbenfabrik
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